Bedienungsanleitung HAG Futu

Arretierungsmechanismus Sitzhohe

Falls Sie die Neigungsfunktion arretieren mochten, Um die Sitzhohe anzupassen, ziehen Sie den Hebel
ziehen Sie hierfiir den Hebel auf der linken Seite des auf der linken Seite nach oben, wahrend Sie sich
Stuhls heraus. gleichzeitig kurz vom Sitz erheben.

Sitztiefenverstellun

Greifen Sie mit beiden Handen an die vordere Sitz-
kante und legen Sie die Finger in die Vertiefungen an
der Unterseite. Driicken Sie mit dem rechten Dau-
men auf den Knopf und schieben Sie die Riickenlehne
nach hinten bzw. vorne in die gewlinschte Position.

Armlehne

Um die Hohe der Armlehne einzustellen, driicken
Sie den Knopf auf der Innenseite der Armlehne und
schieben Sie die Armlehne nach oben oder nach un-

ten. Die Breite stellen Sie ein, indem Sie den Hebel
auf der Unterseite der Armlehne ziehen und die
Armlehne dabei in die gewiinschte Position ver-
schieben.
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Neigungswiderstand

Um den Neigungswiderstand einzustellen, ziehen
Sie den Hebel auf der rechten Unterseite des Stuhls
eine Stufe weit heraus.Wiederholen Sie denVorgang,
wenn Sie eine weiter gehende Anpassung erreichen
mochten. Der Hebel bietet fiinf Positionen. In der
innersten Position ist der Neigungswiderstand am
groBten.

Lordosenstiitze

Zur Anpassung der Lordosenstiitze verschieben Sie
das Lordosenkissen nach oben bzw. unten in die ge-
wiinschte Position, indem Sie im Sitzen mit beiden
Handen die Hebel auf der Riickseite der Riickenleh-
ne anpassen.
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